Innovativer Luftreiniger
zur Minimierung der

Luftaerosole




Warum PuriClean?

Saubere Luft ist das wichtigste Lebensmittel flr ein gesundes und langes Leben! Ein erwachsener
Mensch atmet ca. 12—15 mal pro Minute und férdert ca. sieben Liter Luft pro Minute durch seine Atmung
zur Lunge und zurtick. Da unser Korper mit einem naturlichen Filtersystem ausgestattet ist, sind wir gegen
die meisten ,Fremdkdrper gut geristet. Aber mit jedem Atemzug in Uberflllten oder geschlossenen
R&umen besteht das Risiko, Viren, Mikroorganismen, Bakterien und Allergene einzuatmen. Diese
Schwebstoffe (suspendierte Stoffe) oder Aerosole sind fir das menschliche Auge unsichtbar. Sie
gelangen beim Einatmen Uber Nase und Lunge in den Blutkreislauf. Die Qualitat der aufgenommenen
Atemluft wirkt sich also direkt auf die Funktion unserer Kérperorgane aus. Da immer mehr und neue
Schadstoffe in unsere Umwelt gelangen, gewinnt saubere Atemluft als ,(Uber-) Lebensmittel“ immer mehr
an Bedeutung. Die gesundheitlichen Auswirkungen von verschmutzter und kontaminierter Luft sind
kurzfristig nicht spirbar, erreichen aber langfristig ein gesundheitsgefdhrdendes Niveau. Da wir die meiste
Zeit unseres Lebens in geschlossenen R&umen verbringen, fehlt der naturliche Luftaustausch /
Luftreinigung und damit steigt die Gefahr durch kontaminierte Schwebstoffe und Aerosole zu erkranken.
Wir sind daher auf zusatzliche Filtermechanismen angewiesen. Frische, gereinigte Luft hat grof3en
Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen. Die Luftqualitdt beeinflusst das
Schlafverhalten und die Gehirnaktivitat. Aktuell beeinflusst die Covid-19-Pandemie (Coronavirus) die
ganze Welt, zum Teil mit dramatischem Ausmal3. Diese neue Herausforderung an die Raumluftqualitat
erfordert neue Geratelésungen, um eine gesunde Luftqualitét in geschlossenen Raumen zu erhalten. Dies
gilt fir Wohnraume im privaten Bereich, aber erst recht im 6ffentlichen Bereich, wie z.B. Restaurants,
Wartezimmern, Blros, Kindertagesstatte, Friseure, Seniorenresidenzen, Krankenhauser, Kliniken,
Geschaften, Einkaufspassagen etc. in denen sich unterschiedlichste, untereinander fremde Personen in
grolien Menschenmengen aufhalten und bewegen.

Gesunde Luftreinigung mit PuriClean

Der PuriClean erfullt mit der Kombination verschiedener Filtertechniken die aktuellen hohen
Anforderungen an ein Raumfiltersystem mit hocheffizienter antiviraler Funktion. Nach der mechanischen
Filterung in Reinraumqualitdt wird zusatzlich eine UV-C Bestrahlung nachgeschaltet. Das UV-Licht
zerstort die DNA von Viren und Bakterien und neutralisiert diese nachhaltig. Den Abschluss bildet ein

Aktivkohlefilter, der vorhandene Umgebungsgeriiche wirksam neutralisiert.
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Antimikrobiell HEPA Filter UV-C Bestrahlung Aktivkohle-Filter EC Ventilator
beschichteter Vorfilter
Filterqualitat: Filterqualitat: Filterqualitat: Filterqualitat: energieeffizient,
Raumstaub, Pollen Bakterien, Allergene  Viren Unangenehme Geriiche, |gjser Betrieb,
Tierhaare Schimmelpilze Bazillen chemische Dampfe, druckstabil, langlebig

Zigarettenrauch
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Funktionsschema

Luftaustritisdisen

spaziel entworfen

zur optimalen LuftfGhrung und

Fittration der Raumiuft
Energleefiizienter
5 Stufiger, lelser
EC-Ventiiator

Aktivkohle Filter
entfernt unangenehme
Gerlche aus der Raumiuft.

Antimikrobiell beschichteter, Raumiuftfilterung in
waschbarer Vorfilter Reinraum und OP Qualitat
Zum Schutz des HEPA Filter Feinste Aerosole | Bakterien
vor groben Partikein \ieran | Feinstaub | Mikro-
organismen bls zu 99,95%
Abscheldegrad
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Spezifikationen
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Luftstrdomung: Die optimale Luftfiihrung und das Ausblasprofil des | R R
PuriClean wurde mittels Computer- simulation ermittelt. Auf BRI TR o Yol T
dieser Basis ergaben sich die Konstruktionsmerkmale zur
effektivsten Filtration der Raumluft. Die Auslassdisen sind fur ein
optimales Stromungsbild entworfen und so angeordnet dass eine
zug freie Luftinduktion auf der Oberseite des Gerates
gewahrleistet wird. Die Luftansaugung erfolgt auf der
Gerateunterseite. Die Partikel/ Aerosole werden nach unten
umgelenkt, wodurch das Ubertragungsrisiko minimiert wird. Aus
der Erfahrung ist diese Wirkweise das effizienteste Stromungsbild
mit dem geringsten Kontaminierungsrisiko im Aufenthaltsbereich,
bei der Verwendung mobiler Gerate.

Hocheffizienter, energiesparender Ventilator: Energiesparender EC-
Ventilatormotor. Bedarfsgerecht regelbar in 5 Lifterstufen. Niedriger
Gerauschpegel und hoher Wirkungsgrad. Geeignet fir
anspruchsvolle Anwendungen

Benutzerfreundliche Geratebedienung:Bedarfsgerechte Bedienung durch:- 5-
stufiger Luftvolumenstrom- Wahlweise Zuschaltung der UV—-C Lampe bei
erhéhtem Personenaufkommen- Wahlweise Ausschaltung der UV-Lampe im
privaten Bereich- Filterliberwachung der einzelnen Filterstufen. Signal durch
Warnlampe. Vorfilter, Hepa Filter, und UV- C Lampe.
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Gesunde und sichere Luft in allen Raumen
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PuriClean verbessert wirksam die Raumlufiqualitat in allen geschlossenen
Raumen und reduziert nachhaltig gesundheitsschadliche Partikel und
Aerosole aus der Umgebungsluft. Staub, Bakterien, Viren, Keime, Schimmel,
Pollen, Milben, Allergene sowie stirender Geruch werden effektiv entfernt.

Anwendungsbereiche

« Privathiuser « Schul- und Versammiungsraume + Tagungsriume

« Geschafte + Senioren Residenzen « Behandlungsraume

* Supermérkte + Offentliche Gebaude - Arztpraxen

* Schulen * Kirchen + Friseure

« Ausbildungszentren + Warterdume + Restaurants und Cafés
« Biros « Gym's « Krankenhauser

» Kindertagesstatten * Hotelzimmer » Apotheken
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Luftreinigung durch Filter und UV-C Licht

Der antivirale Luftreiniger PuriClean ist wirksam bei der Reduzierung der Anzahl von Bakterien und Viren
in geschlossenen Raumen. Nach ca. 60 Minuten sind mehr als 99,95% der Aerosole mit einer Grol3e von
0,3 ym aus der Raumluft abgeschieden. Die finale Bestrahlung der gefilterten Luft mit der PuriClean UV-C
,Licht Desinfektion“ sorgt fur zusatzliche Sicherheit durch Abtétung der meisten Bakterien und Viren.
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Emplohlana Mulzungsiacha (m2) - 170
Abmeassungan (B x T x H) (om) 504 S B0 6520692105

Filtar Antlimikrobealler Varfillar / HEPA Filtar IUWV-C Lampa § Aktivkohla-Fillar
Venrtilator Typ EC

Luftvolumansirom Sula (nih) 70/ 105/ 180/ 280 /380 1857 270 / 490/ T10 /910
Schalldruckpagal dB(A) 43 /46 /49 ¢ 5D /58 46/ 49 f 50 / 56/ 58
Gawicht (kg) 24 41
Laistungsaufnahme [ Watt) a5 170

Lufty lumanstrom (5 Stufan)
UWV-E Lampse Ond O
Gerdtlebedienung Lampan Strungssignal
Varfillar Wachsalsignal
HEPA Filtar Wachsalsignal
Sicherheitseinrichtung Bai Offnung dar Wartungskappe wird das PuriClean abgeschaltet

Hinweis:

PuriClean ersetzt keine bisherigen Hygienemafinahmen und ist nur als Unterstiitzung
einzusetzen. In 6ffentlichen Bereichen sollte PuriClean nur unter Aufsicht einer autorisierten
und eingewiesenen Person betrieben werden.
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ANSPRECHPARTNER

Kerstin Vostell

Geschaftsbereich: Geschéftsleitung / Verkauf
Telefon: 02244-8757050
E-Mail: kerstin.vostell@allcool.de

Bodo Stower

Geschaftsbereich: Vermietung
Telefon: 02244-8757051

E-Mail: bodo.stoewer@allcool.de

Allcool Refrigeration GmbH
Am Himmelsberg 4

53639 Konigswinter

Fax: 02244-8757052

E-Mail: info@allcool.de
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